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ELYSION-PRO: DIODALEZER A VEGLEGES
SZORTELENITESHEZ

BIZTOS, HATEKONY ES
JOVEDELMEZO 1

Az Elysion-pro a szelektiv fototermolizis
elvét alkalmazza, mely magas hémérsékletet ﬁ
elérve megsemmisiti a szlrt és a szOrtiisz6

mdtrixat anelkiil, hogy kart okozna a
kornyezd szovetekben. ‘ h

AZ ELYSION-PRO ELONYEI

Az Elysion-pro olyan szdrtelenitd berendezés, amely minden teriiletre és minden bdértipusra
haszndlhat6, hatékonyan kihaszndlva 5 milliszekundumonkénti 10 J maximalis teljesitményét . Az
Elysion-pro magas frekvencidn (10Hz) mikoédhet nagy energidval és nagyon rovid impulzus-
idStartammal.

MAGAS JOVEDELMEZOSEG

A berendezések jovedelmezdsége €s megtériilése szempontjabol az Elysion-Pro nagy elényt mutat
a konkurens gépekkel szemben. A nagy teljesitménynek és frekvencidnak koszonhetGen az elsé
kezelés utdn a szdrszdlak akar 70%-at is véglegesen elpusztitja az adott teriileten. Az eszkoz
Dinamikus médja megoldast jelent a magas szdrtiisz$ sirdségd teriileteken férfiaknak és néknek
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egyardnt.
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MINDEN TERULETRE, MAXIMALIS KENYELEM

A 10x10 mm-es kezelGfej minden teriileten egyenletes energidt szolgdltat minden egyes impulzus
alatt, ahol kimagasl6 2000W teljesitménnyel képes dolgozni.

Osztilydban az egyetlen olyan késziilék, amely nagyfokd folyadékkal, magas ismétlési
frekvencidval és rovid impulzusidével képes mikodni:

10 Jule - 10 Hz - 6ms.

A "crystal freeze" hiitési technolégia az applikdtor végén édllandé 5°C hémérsékletet tart fenn,
fiiggetleniil az lizemérdk szdmadtdl vagy a helyiség hémérsékletétSl. Rdadasul ez a rendszer
kellemes érzést kelt a boron, biztonsdgosabba és kényelmesebbé teszi az epildldst.

Az Elysion-Pro rendkiviili kezeldfeliilettel rendelkezik, :

amely csokkenti a személyzet képzéséhez sziikséges
id6t. Mind a statikus, mind a dinamikus iizemmaod ()
esetén az eszkdz az egyes bdrtipusokhoz sziikséges

11ms ® 220
programozott teljesitmény ¢és intenzitds szerint n —

765 nm 10 Hz
adaptdlja az impulzus id6tartamat. SAG
Ezenkiviil a dinamikus moéd kétféle mébdon - Qo2 @ =0 ,D—\::S
mukodtethets: zoéndanként maximdlis impulzusszam P 9 e 909
programozdsdval vagy egy teriilet kezelési idejének — N\
litemezésével. A késziilék lehet6vé teszi a felhaszndlt v @ @ @ 3 &

frekvencia, az egyes impulzusokban alkalmazott
teljesitmény megjelenitését

HASZNALATI JEGYZOKONYV ESION 1010 BT

Statikus méd: MéJ’L“z) T"‘%"—“)
* Finomabb, vékonyabb szdrszdlak 10 5
e Kis teriileteken [ ;g 131
® (Célzottan, maradék szérokre 25 16

30 28
Dinamikus méd: ELYSION 10x10 - 810nm - 2000w
® Sotétebb bdrtipusok Fluenta(J/cm2) Timp(ms)
. Ijlapbamitott boron g g
® Erzékeny bor esetén 8 4
® Magas tliszGsstrliségi és sotét haju férfiak. 10 S
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A berendezés tipusa

Lézer kialakitds
KezelG feliilet
Maximdlis teljesitmény
/ impulzus
Hullimhossz
Maximdlis teljesitmény
Maximalis energia
Impulzus idétartama
Tapegység

Hal6zati frekvencia
Méretek

Sily

Kijelz6

Mikodési tartomédny

Berendezés diddalézerrel torténé
végleges szértelenitéshez
Egyedi kvarc prizma

SPOT 10x10 mm

2000 W

755-810 nm

140 J / max

70) /cm?

3 - 400 ms

100 - 240 V

50-60 Hz

600 x 450 x 450 mm
38 kg
Touchscreen 10,4
18-30 °C

® Az eszkozok engedélyezettek, ISO, CE tanisitvinnyal rendelkeznek.

® Szerviz 48 6rds cseregép kiszolgdldssal és telefonos segitséggel.

o Ugyfeleinket segitjiik személyre szabott marketing stratégidval, iizletfejlesztési tandcsokkal,

megtériilési tervek kidolgozasaval, nyilt napok szervezésével.
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